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Mikroklimat i budynek kurnika
Budynek inwentarski musi spełniać przepisy Prawa Budowlanego, a także wymagania zawarte w standardach technologicznych.

Właściciel zwierząt powinien zapewnić im opiekę i odpowiednie warunki utrzymania. Mikroklimat jest jednym z ważniejszych elementów umożliwiających właściwe bytowanie zwierząt.

MIKROKLIMAT

Temperatura i wilgoć 

Temperatura i wilgoć zależy od typów produkcji, systemu utrzymania i wieku zwierząt.

W budynku dla brojlerów, w pomieszczeniu z dodatkowym ogrzewaniem miejscowym, zakres temperatury pod kwoką powinien wynosić 34-20 0C (w całym pomieszczeniu 24-18 0C). W pomieszczeniu bez ogrzewania miejscowego temperatura pod kwoką powinna wynosić 33-18 0C (zakres temperatury maleje wraz z wiekiem począwszy od 1 tygodnia życia).

Wilgotność względna 70-75% w pierwszym tygodniu - w następnych 55-70%.

Pisklęta chowane w warunkach o odpowiedniej wilgotności są mniej podatne na odwodnienie organizmu i lepiej rosną.

W budynku u niosek wymagana jest temperatura 13-160C. Wilgotność względna powietrza 55-75%.

Gazy

System wentylacji w budynku dla kur niosek jest taki sam jak w brojlerni. Powinien być skomputeryzowany i rejestrować dane dotyczące masy ciała, spożycia paszy i wody, sterować wymianą powietrza w tempie od 0,5 m3/h na 1 kg masy drobiu zimą, do 6,0 m3/h na 1 kg  masy drobiu latem. Dopuszczalna prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ptaków:

- zimą  0,1- 0,3 m/s
- latem do 1,0 m/s
Dopływ powietrza następuje zazwyczaj przez otwory wlotowe umieszczone w ścianach podłużnych  budynku, natomiast wylot powietrza odbywa się przez wentylatory znajdujące się w ścianach szczytowych lub w dachu budynku.

W niedostatecznie wentylowanym budynku można stwierdzić podwyższone stężenie gazów.
	                                     Dopuszczalne stężenie szkodliwych gazów



	dwutlenek węgla (CO2)  
	2500 ppm

	amoniak (NH3)
	20 ppm

	siarkowodór (H2S)  
	5 ppm


Oświetlenie

W brojlerni oświetlenie powinno być jak najrównomierniej rozproszone. Nierównomierne rozproszone światło powoduje tłoczenie się ptaków w miejscach lepiej oświetlonych. To z kolei prowadzi do nierównego gromadzenia się nawozu i pogorszenia jakości ściółki. Oświetlenie powinno mieć natężenie 25 luksów. Natężenie jest sterowane automatycznie. Można także zainstalować układ z włącznikiem automatycznym. Umożliwia to osiągnięcie w kurniku krótkotrwałego mroku.

Dla niosek oświetlenie powinno być rozproszone równomiernie. Źródłem światła mogą być żarówki oraz świetlówki, a światło żółte lub czerwone z przewagą fal długich. Natężenie na poziomie 10–20 luksów. Przy takim natężeniu nie pojawiają się jeszcze ciemne strefy powodujące znoszenie zbyt wielu jaj na podłodze. Każda żarówka oświetla ok. 40 m2 , a świetlówka ok. 16 m2 powierzchni. Źródło światła powinno znajdować się ok. 2,5 m nad podłogą. W ramach niektórych programów oświetlania kurników żarówki imitujące pory zmierzchu umieszcza się pod kalenicą dachu. W pomieszczeniach dla niosek należy ustawić rytm oświetlenia sztucznego tak, aby około 1/3 doby stanowił nieprzerwany okres ciemności oraz występowały okresy przyciemnienia odpowiadające zmierzchowi.

W przypadku stosowania oświetlenia naturalnego okna rozmieszcza się w sposób umożliwiający równomierne oświetlenie całego pomieszczenia.

Ogrzewanie

W brojlerni stosuje się kilka metod ogrzewania budynku np. ogrzewanie centralne z grzejnikami lub rurami przebiegającymi wzdłuż ścian, palniki gazowe lub nagrzewnice olejowe lub gazowe ze spalaniem bezpośrednim.

Na ogrzanie budynku powierzchni produkcyjnej ok. 2000 m2 zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 300 000 kcal. W brojlerni często stosuje się grzejniki rozmieszczone na zewnętrznej ścianie. Powoduje to przenoszenie chłodnego powietrza przez ciepło z otworów nawiewnych w głąb budynku. Dla kur niosek na każde 1000 m2 powierzchni produkcyjnej zapotrzebowanie na ciepło może wynosić do 100 000 kcal.

W północno-wschodniej części kraju preferuje się system centralnego ogrzewania wodą z kaloryferami rozmieszczonymi wzdłuż ścian bocznych budynku. Natomiast w południowo-zachodniej części kraju okresowe ogrzewanie budynku ogrzewaczami spalinowymi i rozprowadzenie ciepłego powietrza za pomocą mieszadeł.

Zapylenie

Źródłem pyłów w kurniku jest ściółka i pasza. Zbyt duże zapylenie może spowodować stany zapalne oczu i uszkodzenie układu oddechowego kur. Pyły są też źródłem bakterii i zarodników grzybów.

Hałas

W kurniku poziom hałasu powinien być jak najniższy. Należy unikać ciągłego hałasu i gwałtownych dźwięków.

SYSTEMY UTRZYMANIA DROBIU

System utrzymania kur zależy od typu produkcji.

Wyróżniamy systemy: podłogowy i klatkowy.

 Brojlery

System chowu ściołowego stosuje się zarówno w chowie brojlerów jak i w chowie młodych kur nieśnych. Chów na ściółce jest najbardziej zbliżony do naturalnych warunków bytowania kur. Bardzo ważne jest właściwe magazynowanie ściółki. Powinna być sucha, sypka, czysta, wolna od zapachów, a jej wilgotność nie powinna przekraczać 18 % . Zbyt duże zawilgocenie stwarza zagrożenie kokcydiozą i występowania pasożytów. Materiały na ściółkę to: słoma cięta, wióry, trociny, torf.

Przy odchowie młodych kurek na nioski zaleca się wykorzystanie piasku jako ściółki na ok. 15% powierzchni podłogi. Piasek musi być suchy, gruboziarnisty. Zaleca się zamontowanie grzęd osadzonych na ramach w kształcie litery „A” oraz rusztów podłogowych w dowolnym miejscu wewnątrz kurnika.

Kury nioski

Utrzymywane mogą być w systemach podłogowych lub w klatkach.

Budynek dla tych systemów może być z oknami lub bez, a podłoga na 1/3 powierzchni  powinna być pokryta ściółką. Materiał na ściółkę taki jak u brojlerów, stwarza odpowiednie warunki bytowania ptakom. Można także stosować piasek. Jednak piasek wchłania wilgoć w niewielkim stopniu i ma słabe właściwości izolacyjne, dlatego przy tego rodzaju ściółce temperatura w kurniku musi wynosić powyżej 15 0C.

Maksymalna obsada kur nieśnych na 1m2 powierzchni podłogi powinna wynosić 9 sztuk. Pomieszczenie inwentarskie wyposaża się w urządzenia do karmienia, urządzenia do pojenia, gniazda pojedyncze lub grupowe, grzędy.

W systemie klatkowym, zgodnie z przepisami, klatki muszą być wyposażone w gniazda. Ponad gniazdem mogą znajdować się powierzchnie do grzebania. Klatki muszą być wyposażone w grzędy o długości 15 cm/nioskę. Podłoga klatki powinna być wykonana z materiału, który zapewni podtrzymanie zwróconych wszystkich pazurów ku przodowi, a nachylenie jej nie powinno być większe niż 80 lub 14%. Powierzchnia całkowita klatki powinna wynosić 0,2 m2 lub w przeliczeniu na 1 ptaka 0,075m2 .

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Systemy utrzymania zwierząt narzucają rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 

Dla kurników najlepsze są stalowe konstrukcje jednonawowe bez słupów pośrednich. Słupy pośrednie wspierające konstrukcję dachową tylko utrudniają mechanizację produkcji, wentylację oraz utrzymanie czystości w budynku. Z uwagi na sprawność działania systemu wentylacji mechanicznej budynek musi być szczelny. Najczęściej w kurnikach instalowany jest system podciśnieniowy tj napływ świeżego powietrza następuje przez otwory w ścianach podłużnych budynku, natomiast w kalenicy zainstalowane są wentylatory wyciągające zużyte powietrze. Dla zapewnienia ciągłości działania systemu wentylacyjnego budynek musi być zaopatrzony w dwa źródła zasilania w energię elektryczną. Kurniki muszą być izolowane termicznie, a ich elementy charakteryzować się następującymi współczynnikami przenikania ciepła U max.

-ściany zewnętrzne        - 0,55 w/ m2 K
-dach lub stropodach     - 0,30 w/ m2 K
-podłoga                        - 0,67 w/ m2 K
Oczywiście w interesie inwestora jest jak najlepsze zaizolowanie termiczne budynku. Koszty poniesione na izolację termiczną szybko zwrócą się w czasie eksploatacji kurnika.

Ściany w budynku kurnika spełniają rolę ścian wypełniających (budowane między słupami). Obciążenia z dachu i parcie wiatru przenoszą słupy, które powinny być zaizolowane termicznie przed możliwością powstawania mostków termicznych. Najlepiej, gdy elementy konstrukcyjne wtopione są w gabaryt ściany lub gdy wystają poza płaszczyznę ścian po stronie zewnętrznej. Ściany mogą być zbudowane z paneli warstwowych (płyty warstwowe)  wykonanych z materiału izolacyjnego obustronnie obłożonego blachami. Rdzeń izolacyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu.

Innym rozwiązaniem mogą być jednowarstwowe ściany wykonane z keramzytobetonu lub gazobetonu. Istotne jest, aby ściany od strony wewnętrznej były gładkie, łatwo zmywalne.

Zalecenie to dotyczy również stropu. 
Zadowalający współczynnik przenikania ciepła dla stropu uzyskamy stosując izolację termiczną, np. z wełny mineralnej grubości 15 cm lub płyt poliuretanowych..

W pomieszczeniach produkcyjnych podłogę należy wykonać z 1-2% spadkiem w kierunku kratek ściekowych rozmieszczonych w osi podłużnej budynku, w odstępach co 10-15 m. Ścieki produkcyjne, np. wodę z mycia należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego,  natomiast nawóz naturalny gromadzić na płytach gnojowych. Pojemności zbiornika i płyty gnojowej muszą zapewnić gromadzenie ścieków i nawozu z okresu 4 miesięcy przy zastosowaniu wskaźnika dla zbiornika 0,2 m3 / 1 DJP i dla płyty gnojowej 1,1 m2 /1 DJP

Oto przykład obliczania pojemności zbiornika i płyty gnojowej:

1 kura = 0,004 DJP

np. dla budynku o obsadzie 25000 kur potrzebny jest zbiornik o pojemności : 

25000 szt. x 0,004 DJP /szt. x 0,2 m3 / DJP = 20 m3
oraz płyta gnojowa o powierzchni:

25000 szt. x 0,004 DJP / szt. x 1,1 m2  = 110 m2
Ważnym elementem budynku inwentarskiego dla kur jest dyżurka wraz z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi i pomocniczymi. Wejście do pomieszczeń produkcyjnych powinno być ograniczone do minimum wyłącznie dla obsługi oraz służb sanitarnych. Jest to bardzo ważna bariera higieniczna zmniejszająca ryzyko infekcji. 
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