Mikroklimat i budynek obory
Współczesna obora musi spełniać przepisy prawa budowlanego, a także wymagania zawarte w standardach technologicznych. Parametry techniczne dla takiego obiektu wynikają z przyjętego systemu utrzymania bydła.
MIKROKLIMAT

Parametry powietrza wewnątrz obory tj. prędkość jego przepływu, temperatura, wilgotność, zapylenie, skład gazów oraz dwa parametry fizyczne: hałas i oświetlenie - tworzą mikroklimat, w którym przebywają zwierzęta. Dlatego w trosce o nie trzeba tak zbudować i eksploatować oborę, aby panujący w niej mikroklimat nie przekraczał określonych wartości. Krowy odwdzięcza się nam za to zwiększoną wydajnością mleka i przyrostem masy ciała.
Temperatura

Bydło dobrze przystosowuje się do różnych warunków atmosferycznych. Zakres temperatury od –10 do +25 stopni ma niewielki wpływ na produkcję mleka. Przy niskich temperaturach następuje wzrost spożycia paszy oraz gęstość okrywy włosowej. Gdy temperatura wzrasta ponad +25 stopni, wówczas krowy jedzą coraz mniej, spada ich wydajność mleczna i przyrost masy ciała. 
Izolacja termiczna budynku, głównie dachu prowadzi do podniesienia temperatury w okresie zimowym oraz ogranicza nagrzewanie budynku w okresie letnim.

Wilgotność powietrza

Zaleca się utrzymywanie wilgotności powietrza w granicach 50-80 %. Wyższa wilgotność utrudnia zwierzętom oddawanie ciepła do otoczenia przez parowanie powierzchni ciała. Zbyt niska wilgotność powoduje z kolei wysuszanie dróg oddechowych. 

Zawilgocone powietrze skraca żywotność budynku i podnosi koszty jego utrzymania. Przeciwdziałamy temu zjawisku poprzez odpowiednie rozwiązanie systemu wentylacji Zalecanym rozwiązaniem dla obór jest wentylacja kalenicowa.

Prędkość powietrza

Prędkość ruchu powietrza w oborze nie powinna przekraczać 0,2 – 0,5 m/s. Zbyt wysokie prędkości powietrza powodują wychłodzenie ciała zwierząt i zwiększają zachorowalność. Prędkość przepływu powietrza regulowana jest otworami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi oraz awaryjnie – wrotami i oknami. 

Gazy

W niedostatecznie wentylowanej oborze następuje podwyższone stężenie gazów: dwutlenku węgla, siarkowodoru i amoniaku. Zawartość tych gazów powinna być jak najniższa. Dopuszczalne wartości graniczne tych gazów wynoszą odpowiednio: CO2 - 3000 ppm, , H2S - 0,5 ppm, NH3 - 20 ppm.

Źródłem powyższych gazów jest rozkładający się mocz, kał, ściółka, gnicie niestrawionego białka itp.

Zapylenie

Źródłem zapylenia w oborze są ściółka i pasza. Zapylenie powietrza w budynku inwentarskim nie stanowi istotnego problemu dla bydła i dlatego nie są opracowane normatywy w tym zakresie. 

Oświetlenie

W budynku inwentarskim powinny występować dwa rodzaje oświetlenia: naturalne i sztuczne.

Oświetlenie naturalne zapewniają okna, których powierzchnia powinna wynosić 5-10 proc. powierzchni podłogi. Oborę można doświetlić również przez świetliki dachowe (kalenicowe). Najczęściej połączone są one z systemem wentylacji kalenicowej. W tym przypadku powierzchnia przepuszczająca światło powinna wynosić 3-5 proc. powierzchni podłogi.

Poziom natężenia oświetlenia sztucznego (elektrycznego) powinien wynosić 5 Lx w okresie nocnym oraz 100-200 Lx w pozostałym czasie dnia.

Hałas

Graniczna wartość poziomu hałasu wynosi 85 decybeli. Projektując budynek, a szczególnie obszar dojenia, należy stworzyć odpowiednie warunki akustyczne poprzez wytłumienie dźwięków. Nagłe, wysokie dźwięki powodują bowiem stres i obniżenie wydajności mlecznej krów. 
SYSTEMY UTRZYMANIA BYDŁA

Budynek i sprzęt dla bydła musi być dostosowany do wielkości ciała zwierząt. Wymiary i powierzchnie legowisk, obszarów żywienia i innych części technologicznych zależą od przyjętego systemu utrzymania zwierząt.
W chowie bydła rozróżnia się dwa systemy utrzymania: uwięziowy i wolnostanowiskowy. System uwięziowy obecnie nie jest już zalecanym rozwiązaniem.

Systemy wolnostanowiskowe dają możliwość swobodnego poruszania się zwierząt w oborze, co korzystnie wpływa na rozwój mięśni, ścięgien i kośćca. System ten tworzą: boksy, kombiboksy, głęboka ściółka i kojec samoczyszczący ze spadkiem.

Boksy

Obszar wypoczynkowy podzielony jest na boksy dla poszczególnych krów. 
Wymiary boksów:

	szerokość
	1,2 m

	długość dla rzędów pod ścianą
	2,60 m

	długość dla rzędów podwójnych
	2,45 m 

	spadek podłogi w boksie
	4%


Kombiboksy 

Kombiboksy pełnią podwójną funkcję: obszaru paszowego i wypoczynkowego. Stanowiska podzielone są przegrodami. 

Kombiboksy nie są zalecane ze względu na szereg wad w postaci np. znacznej straty paszy w boksie i zanieczyszczenia ściółki legowiska. 

Głęboka ściółka

Obory z głęboką ściółką charakteryzują się grupowym utrzymaniem krów (bez wydzielonych indywidualnych legowisk) na grubej warstwie ściółki. 

Powierzchnia i wymiary obszarów z głęboką ściółką:

	- obszar wypoczynkowy na 1 krowę 
	6,5 m2 

	- powierzchnia ogółem w oborze na 1 krowę 
	8,5 m2

	- szerokość wejścia na głęboką ściółkę na 1 krowę 
	0,20 m

	- minimalna szerokość wejścia na głęboką ściółkę 
	1,8 m 


Kojec samoczyszczący ze spadkiem 

Warstwa ściółki w kojcu samoczyszczącym na obszarze wypoczynkowym ma grubość 0,2 m oraz podłogę wykonaną ze spadkiem do 8 proc.

Powierzchnia i wymiary obszarów: 

	- obszar wypoczynkowy na 1 krowę 
	6,1 m2 

	- maksymalna długość obszaru zaścielonego  
	5,5 m

	- spadek powierzchni obszaru zaścielonego  
	5-8% 


Korytarze spacerowe

Powierzchnie korytarzy w oborach wolnostanowiskowych służą jako ciągi komunikacyjne, teren wybiegowy dla zwierząt oraz przejścia dla obsługi. Podłogi muszą wytrzymywać naciski zwierząt oraz być odporne na agresywne środowisko gnojówki. Beton użyty do wykonania podłogi powinien być klasy min. B25. Powierzchnia podłogi nie może być śliska. Najlepiej jeśli zatarta jest na ostro lub ryflowana.

Minimalna szerokość korytarzy:

	· korytarz paszowy pod ścianą
· korytarz paszowy przy boksach

· korytarz między boksami
	3,2 m

3,2 m

2,4 m 


KONSTRUKCJA BUDYNKU OBORY

Zmieniające się technologie produkcji zwierzęcej zmuszają rolników do modernizacji budynków inwentarskich co 15-20 lat. Żeby koszty przyszłej modernizacji były jak najmniejsze, elementy konstrukcyjne budynku (np. słupy podpierające) nie mogą być wkomponowane w ciąg technologiczny chowu zwierząt. Najlepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest obiekt w układzie bez słupów pośrednich stanowiący halę jednoprzestrzenną.

Obciążenia dachu przenoszone są na zewnętrzne ściany podłużne. Rozstaw ścian podłużnych zależy od wielkości obsady i przyjętego systemu chowu zwierząt. Najczęściej będzie to 15,6 – 23 m. Najlepiej stosować układ konstrukcji stalowej ramowej, rzadziej konstrukcję z dachowym wiązarem kratowym. Układ ramowy daje swobodę pełnego wykorzystania wysokości budynku i utrzymania w czystości powierzchni poddasza.

Ściany

Ściany zewnętrzne mają za zadanie przenosić obciążenia zewnętrzne z dachu na fundament oraz chronić zwierzęta przed deszczem i wiatrem. Rolą ścian jest także utrzymanie w oborze dodatniej temperatury. Ważne jest, aby nie były one zawilgocone. Wilgoć powoduje bowiem znaczne obniżenie ich wartości izolacyjnych oraz przyspiesza niszczenie. 

Dla obór stosuje się ściany jednowarstwowe np. z gazobetonu lub dwuwarstwowe dodatkowo izolowane styropianem lub wełną mineralną. Dla ułatwienia zachowania czystości w oborze jej ściany wewnętrzne powinny być gładkie. 

Sufit

Sufit lub dach budynku inwentarskiego powinien mieć płaską powierzchnię, co ułatwia wentylację i utrzymanie czystości. Wystające belki, elementy konstrukcyjne budynku utrudniają przepływ powietrza tworzą obszary gromadzenia się kurzu. Sufity i dachy w oborze powinny być izolowane termicznie np. płytami polistyrenowymi lub poliuretanowymi. Od strony wewnętrznej należy zapewnić izolację chroniącą przed parą wodną. 

Drzwi, okna i bramy

Drzwi (wrota) obory powinny być izolowane i otwierać się na zewnątrz. Można stosować też drzwi przesuwne. W oborach zaleca się okna z PVC z uwagi na łatwość mycia i konserwacji. Okna, stanowiące element wentylacji (nawiew), powinny mieć konstrukcję zawiasową w dolnej części skrzydła otwieranego do wewnątrz. 
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