Mikroklimat i budynek owczarni
Budynek owczarni, tak jak każdy inny obiekt budowlany,  musi spełniać wymagania zawarte w ustawie prawo budowlane, a także w odpowiednich rozporządzeniach i standardach technologicznych.
BUDYNEK

Rozpoczęcie budowy wymaga, jak w przypadku każdego budynku, uzyskania pozwolenia na budowę. Dla obiektów o większej obsadzie należy sporządzać raport oddziaływania przedsięwzięcia hodowlanego na środowisko. Raport może być wymagany dla obiektów o obsadzie 40 DJP, czyli około 400 sztuk owiec, budowanych na terenie zwartym wsi lub 60 DJP, czyli około 600 sztuk owiec na pozostałych terenach.

Przy usytuowaniu obiektu na działce budowlanej należy zachować minimalne odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych. Minimalne odległości wynoszą 3 m dla budynków ze ścianami bez okien lub drzwi i 4 m dla budynków ze ścianami z oknami lub drzwiami od strony granicy działki.

W zabudowie zagrodowej nie są ustalone wymagania w zakresie zachowania odległości między budynkami w granicach jednej działki budowlanej. Ograniczenia mogą wynikać z przepisów dotyczących dostępu do naturalnego oświetlenia i przeciwpożarowych.

Lokalizacja owczarni musi uwzględniać otoczenie oraz możliwość ewentualnej rozbudowy. Wskazane jest, aby budynek był zlokalizowany w odległości 15 m od studni. Obok owczarni  należy wybudować okólnik, który umożliwia swobodny ruch zwierząt. Powinien mieć powierzchnię 2-3 razy większą od powierzchni budynku, najlepiej utwardzoną  z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami na odprowadzenie wód opadowych. 

Powierzchnię okólnika należy częściowo przekryć (zadaszyć), co umożliwi schronienie się owiec w czasie opadów i upałów. Nieutwardzony okólnik może być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 70 m od studni. Istnieje również konieczność budowy zbiornika na gnojówkę i płyty gnojowej o określonych parametrach technicznych (pojemność i powierzchnia). Płyta gnojowa nie jest wymagana tylko w przypadku chowu zwierząt na głębokiej ściółce, gdy nawóz w budynku gromadzony jest przez wymagany okres 4 lub 6 miesięcy.

Wybór lokalizacji owczarni powinien uwzględniać konieczność zapewnienia owcom dostępu do pastwiska, a także ograniczenie hałasu, zapylenia, wyeliminowania przepędu przez drogi publiczne.

MIKROKLIMAT

Temperatura

Temperatura w budynku nie powinna być niższa niż 6-8 0C z uwagi na młode jagnięta. Dorosłe owce mogą przebywać w znacznie niższych temperaturach pod warunkiem, że są w pełnej wełnie, otrzymują właściwą karmę, a w budynku jest sucho i nie ma przeciągów. Należy pamiętać, że owce źle znoszą wysokie temperatury i w takich warunkach mięso obrasta w tłuszcz. Budynki powinny być więc dobrze izolowane termicznie, aby w okresie letnim nie nagrzewały się.

Wilgotność

Maksymalna, zalecana wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach owczarni nie powinna przekraczać 80 %. Owce są bardzo wrażliwe na nadmierną wilgotność, łatwo w takich warunkach zapadają na schorzenia dróg oddechowych. Przy zbyt dużej wilgotności wełna owcy spilśnia się tworząc zbitą warstwę nie nadającą się na czesankę.

Gazy

Powietrze w pomieszczeniach powinno być czyste, a jego skład zbliżony do atmosferycznego. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza gazami jest bardzo szkodliwe dla zdrowia owiec, a  wysoka koncentracja amoniaku powoduje żółknięcie wełny. 
	                                   Maksymalny poziom zanieczyszczenia powietrza



	amoniak (NH3)
	 20 ppm

	dwutlenek węgla   (CO2)
	 3000 ppm

	siarkowodór  (H2S)    
	 0,5 ppm


Prędkość powietrza

Dopuszczalna prędkość ruchu powietrza zależy od kategorii owiec. W pomieszczeniach dla matek z jagniętami do 3,5 miesiąca i owcami po strzyży, maksymalna prędkość ruchu powietrza to 0,2 m/s, a w pomieszczeniach z trykami, młodzieżą i jagniętami tuczonymi - do 0,3 m/s.

Oświetlenie

W owczarniach wykorzystuje się oświetlenie dzienne, sztuczne oraz przenośne lampy.

Należy dbać o czystość okien, zarówno tych wykonanych w ścianach bocznych¸ jak i w dachu. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi zależy od rodzaju pomieszczeń w owczarni. I tak w budynku dla owiec stosunek ten powinien wynosić jak 1:15 do 1:18, a w wypadku porodówek i pomieszczeń odchowu jagniąt jest to1:15.

Oświetlenie sztuczne w owczarni powinno być: orientacyjne, robocze i nocne (dyżurne). 
	                 Wymagane natężenie światła sztucznego dla oświetlenia owczarni

	orientacyjne
	25 luxów

	robocze        
	100-200 luxów                                              

	nocne  
	3-5 luxów


Hałas

Poziom hałasu musi być jak najniższy i nie powinien przekraczać 70 decybeli.
Powierzchnia pomieszczeń 

W systemie otwartym chowu należy zapewnić owcom schronienie przed drapieżnikami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dla owiec strzyżonych zimą powierzchnię schronienia można zmniejszyć o ok. 10 proc.
	Powierzchnia schronienia w systemie otwartym chowu
	                                   Masa ciała                                                                                                                        

	
	do 50 kg        
	powyżej 50 kg

	na 1 jagnię i 1 owcę do 12 miesiąca życia                                        
	0,5-0,8 m2           
	0,6-0,9 m2


	na 1 dorosłą owcę, 1 tryczka hodowlanego, 1 matkę z jagniętami      
	0-1,8 m2            
	1,2-2,0 m2


	na 1 tryka rozpłodowego 
                                                                        
	2,0 m2                    
	3,0 m²




W chowie ekologicznym minimalna powierzchnia schronienia to
1,5 m2/ 1 owcę

0,35 m2/ 1 jagnię

Owce powinny mieć zapewnioną powierzchnię wybiegu, która powinna być 2-3 razy większa od powierzchni kojca.

Wyposażenie budynku owczarni
Sprzęt do karmienia powinien być dostosowany do rodzaju żywienia. W tym celu wykorzystuje się żłoby, drabinki lub paśniki. Istnieją różne rodzaje paśników. Paśnik boczny szerokości 0,6 m i długości 2,4 m może być połączony z korytarzem paszowym. Spód paśnika znajduje się 0,30-0,40 cm od poziomu podłogi, a obramowanie na wysokości 5 cm. Paśnik w formie żłobów/drabinek paszowych może być umieszczony na legowisku. Szerokość i długość paśnika taka sama jak paśnika bocznego, natomiast jego wysokość to 1,2 m.

Dla ograniczonego czasu karmienia lub ilości zadawanej paszy należy zapewnić każdej owcy odpowiednią ilość miejsca przy paśniku, np. dla dorosłej owcy długość dostępu do paśnika wynosi 0,4 m. Przy żywieniu bez ograniczeń długość dostępu do paśnika można zredukować do około 1/3,  tzn. dla jednej owcy potrzeba 0,14 m.

Zapotrzebowanie dzienne owiec na wodę wynosi 5-8 litrów. Należy zapewnić zwierzętom swobodny dostęp do czystej wody. W tym celu instaluje się na odpowiedniej wysokości poidła miskowe lub koryta do pojenia,  aby ograniczyć zanieczyszczenia wody odchodami. Na jedno poidło miskowe lub koryto powinno przypadać mniej niż 50 zwierząt. Głębokość koryta powinna wynosić 20 cm, a jego górna krawędź powinna znajdować się na wysokości od 35 do 45 cm. Górna krawędź poidła miskowego, w zależności od kategorii owiec, powinna znajdować się na wysokości od 35 do 70 cm.

Ważnymi elementami budynku dla obsługi zwierząt są: poczekalnia, korytarze i bramki. Poczekalnia powinna być na tyle duża, aby mogła pomieścić wszystkie maciorki oczekujące na dój. Szerokość korytarzy powinna wynosić 30-40 cm.
KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek jest najdroższym elementem w produkcji zwierzęcej. Inwestor powinien mieć na uwadze zmieniający się popyt, a więc i opłacalność inwestycji na produkty owczarskie. Projektując owczarnię należy przewidywać zarówno możliwość jej rozbudowy, jak również - w skrajnym przypadku - możliwość zmiany przeznaczenia budynku. Korzystnym rozwiązaniem jest budynek jednonawowy bez słupów pośrednich. Dzisiaj możemy budować obiekty o zróżnicowanej rozpiętości (szerokości) od 12 do 30 m. Dokładne wymiary będą  jednak wynikać z programu funkcjonalnego. Wysokość budynku zależy od przyjętego systemu chowu oraz sposobu usuwania obornika. Dla systemu chowu na głębokiej ściółce wysokość hali powinna wynosić 4,5-5 m, natomiast w budynku z płytką ściółką wysokość może być niższa o 1 m. Budynki szerokie trudno jest doświetlić do wymaganych parametrów światłem naturalnym przez okna umieszczone w ścianach, dlatego dla obiektów o rozpiętości od 18 m wzwyż okna trzeba umieścić również w połaci dachowej. Drzwi w owczarniach  powinny otwierać się zawsze na zewnątrz, a odległość od najdalszego stanowiska do wyjścia nie może być większa niż 50 m.

Owczarnia musi mieć skuteczny system wentylacji zapewniający: usunięcie zużytego powietrza, dostarczenie powietrza świeżego i zmniejszenie zawilgocenia.

Podstawowym systemem wentylacji będzie system wentylacji naturalnej (grawitacyjny), polegający na różnicy temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Napływ świeżego powietrza powinien następować tylko przez zaprojektowane otwory nawiewne. Wszelkie nieszczelności budynku, np. wybite szyby w oknach, czy otwarte wrota powodują deformacje przepływu powietrza i powstawanie przeciągów szkodliwych dla zwierząt. Dla uzyskania wewnątrz wymaganej temperatury (8-16 0C) należy budować ściany o współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,75 W/m2K. 
Dach w owczarni może również być izolowany termicznie lub nieizolowany. Zdecydowanie korzystniejszy jest jednak wariant z dachem zaizolowanym - bez względu na to, jak zostały rozwiązane ściany budynku (zaizolowane termicznie lub nie zaizolowane). Izolacja dachu w zimne dni uniemożliwia wykraplanie się pary wodnej wewnątrz obiektu, a latem skutecznie chroni przed nagrzewaniem się powietrza w owczarni.

Podłogi w owczarniach wykonywane są z betonu klasy minimum B20, który musi być szczelny i wytrzymały. Woda gruntowa nie może przesiąkać do wnętrza obiektu, a płynne odchody do gruntu. Podłogi w obiektach z płytką ściółką powinny być odpowiednio zaizolowane termicznie. Nadaje się do tego keramzytobeton lub  beton z warstwą styropianu. 

W budynku owczarni zawsze powinna znaleźć się dodatkowa powierzchnia, która potrzebna jest do obsługi owiec, np. do strzyżenia, przycinania racic, szczepienia lub sortowania zwierząt, a także do czasowego przechowywania paszy i narzędzi. 
Konrad Rudnik

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

