Mikroklimat i budynek stajni
W zależności od warunków środowiskowych i rodzaju zwierząt wyróżniamy stajnie stanowiskowe, boksy i biegalnie. Każdy z wymienionych sposobów utrzymania koni ma pewne zalety, ale niestety i wady.
SYSTEMY UTRZYMANIA

Łatwy dostęp do zwierzęcia zapewniają stajnie stanowiskowe, ale konie mają wówczas ograniczoną możliwość ruchu. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku utrzymania w biegalniach. Niezależnie od sposobu utrzymania koniom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń niezbędną do wstawania, kładzenia się oraz spożywania paszy.
Boksy

Wyróżniamy stajnie z boksami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Konie utrzymywane w tym systemie mogą wzajemnie się obserwować, swobodnie przemieszczać jednak mają ograniczony ruch. Potrzebę ruchu mogą zaspokoić w pełni, tylko gdy z boksu jest bezpośredni dostęp do wybiegu.

Korytarz w stajni powinien mieć ok. 2–3 metrów szerokości, a ścianki działowe 150–160 cm wysokości. Powyżej ścianki działowej należy zainstalować ściankę ażurową z prętów o wysokości 50–70 cm.

Konie utrzymywane w boksach muszą mieć zapewnioną następującą powierzchnię boksu:
-  konie dorosłe minimum 9 m2
-  klacze ze źrebiętami co najmniej 12 m2
Stanowiska

Obecnie inwestorzy stopniowo przebudowują stanowiska na boksy. System stanowiskowy zakłada mniejszą powierzchnię do utrzymania konia niż boksy, co wiąże się z mniejszym zużyciem ściółki. W tym systemie jednak zwierzęta mają ograniczony ruch, co może być przyczyną problemów ze zdrowotnością kończyn oraz występowania kolek. 

W przypadku utrzymywania koni na uwięzi muszą być zachowane wymagane wymiary stanowisk. 
I tak dla koni o wysokości:
- do 147 cm w kłębie – długość stanowiska powinna wynosić 2,1 m, a szerokość 1,6 m;
- ponad 147 cm w kłębie – długość stanowiska powinna wynosić 3,1 m, a szerokość 1,8 m.
Biegalnie

Jest to najlepszy system utrzymania dający możliwości zaspokojenia naturalnych potrzeb koni, ponieważ pozwala im na większą swobodę ruchu. Ten sposób utrzymania jest szczególnie korzystny w wypadku utrzymania koni młodych, gdyż sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Powierzchnia przypadająca na jednego konia powinna wynosić ok. 10 m2 dla dorosłego konia i ok. 15 m2 dla klaczy ze źrebięciem. 
MIKROKLIMAT 
Gazy

Powietrze powinno być czyste. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza gazami jest szkodliwe dla zdrowia koni. 
	                               Maksymalny poziom zanieczyszczenia powietrza



	amoniak (NH3 )
	20 ppm

	dwutlenek węgla (CO2 )
	3000 ppm

	siarkowodór (H2S)
	0,5 ppm


Temperatura

Temperatura w budynku powinna wynosić 5–28°C. Należy zadbać, aby utrata ciepła nie była spowodowana przeciągami czy wilgotną ściółką. Wyższa temperatura będzie znacznie gorzej wpływała na zdrowie konia niż niższa, dlatego latem trzeba odprowadzić ze stajni nadmiar ciepła (należy dbać o prawidłową wentylację).
Wilgotność

Maksymalna zalecana wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 80 % .
Zapylenie

Wentylacja powinna również zapewnić czyste powietrze, zmniejszyć zapylenie oraz ilość drobnoustrojów w stajni. Przy zadawaniu siana trzeba zwierzęta wyprowadzać z budynku lub namoczyć siano wodą. Poziom zapylenia nie powinien przekroczyć 3 mg/m3. 
Hałas

Hałas w stajni, tak jak w innych budynkach inwentarskich, jest zjawiskiem niepożądanym i nie powinien przekraczać 65 dB. 

Oświetlenie

Światło dzienne (naturalne) ma duże znaczenie, ale zależy od pory dnia i roku. Powinno oświetlać wnętrze budynku przez czyste (i zimą nieoszronione) okna. W okresie zimy stajnia powinna być doświetlana sztucznym światłem w kolorze zbliżonym do naturalnego o natężeniu 2–3 waty w przeliczeniu na każdy metr kwadratowy  powierzchni stajni.
KONSTRUKCJA BUDYNKU

Stajnia powinna być budynkiem wolno stojącym. Jednak pewna część gospodarstw w Polsce nadal prowadzi wielokierunkową produkcję zwierzęcą i dlatego powierzchnia dla koni (jeśli są w gospodarstwie) wydzielana jest w ogólnym budynku inwentarskim. Co prawda przepisy prawa nie ograniczają możliwości budowy i eksploatacji budynków inwentarskich o obsadzie mieszanej, ale musi on spełniać określone wymagania. Pomieszczenia dla koni powinny być oddzielone pełną ścianą od pomieszczeń przeznaczonych dla innych zwierząt. 

Konstrukcja budynku stajni musi gwarantować bezpieczne użytkowanie oraz możliwość stworzenia odpowiednich warunków mikroklimatycznych. Dotyczy to zarówno samego budynku, jak również boksów i elementów wyposażenia. Rozwiązania poszczególnych części  budynku powinny uwzględniać obciążenia wynikające z siły i temperamentu koni. 

Budynek stajni powinien być izolowany termicznie w celu utrzymania w nim właściwej temperatury. Należy pamiętać, że w okresie letnim izolacja termiczna chroni stajnię przed nadmiernym nagrzewaniem, a w okresie zimowym przed ucieczką ciepła na zewnątrz. Ściany stajni mogą być wykonywane z różnych materiałów, ale powinny one charakteryzować się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Dach 
Powinien być szczelny i izolowany termicznie budynek. Będzie wtedy dobrze chronił budynek przed opadami atmosferycznymi i uniemożliwiał wykraplanie się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni. Cel ten osiągnie się budując dachy ocieplone lub ocieplone stropy podwieszone. Wadą  drugiego rozwiązania jest zmniejszenie kubatury pomieszczenia, co wiąże się z koniecznością zwiększenia tempa wymiany powietrza we wnętrzach stajni. 

Należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do stajni. Otwieranie okien i drzwi w celu przewietrzania stajni nie jest rozwiązaniem zalecanym, gdyż tworzy przeciągi szkodliwe dla zwierząt. Skutecznym i pewnym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna. Jest to system najtańszy, najprostszy i niezawodny. Trzeba jednak pamiętać, że wydajność wentylacji grawitacyjnej spada wraz z wyrównywaniem się temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Wentylacja grawitacyjna 
Na wentylację grawitacyjną składają się otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
Wywiew najczęściej odbywa się przez kanały umieszczone w poziomie sufitu i kończące się min. 50 cm nad kalenicą dachu. Zalecane wymiary (przekroje) kanałów: od 40 cm x 40 cm do 70 cm x 70 cm. 
Otwory nawiewne powinny być tak skonstruowane, aby powietrze zewnętrzne nie było kierowane bezpośrednio na konie. System wentylacji powinien zapewnić następującą wymianę powietrza – około 300 m3 w ciągu godziny dla jednego konia o masie 700 kg. Niewłaściwe, zbyt skąpe wentylowanie stajni jest najczęściej popełnianym błędem zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji budynku. 

Podłoga 
Musi być wytrzymała, łatwa do czyszczenia, odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, a przede wszystkim nie śliska (można ją wykonać z betonu -  bez zagłębień i dziur). Powinna być wykonana z materiału zapobiegającego przesiąkaniu wody. Odpływ wody ściekowej ułatwiają posadzki profilowane lub wyżłobione. Spadek podłogi powinien wynosić 1–2 %., aby możliwe było odprowadzanie ścieków do kanału. Kanał powinien być otwarty, nie za głęboki i o łagodnych brzegach, ponieważ nie można stwarzać zagrożenia skręcenia nogi przez konia. Podłoga może być wykonana z  takich materiałów jak: beton,  asfalt, kostka, płynna guma. 

Okna 
Są elementem wentylacji w stajni, dlatego powinny być uchylne, ale odpowiednio zabezpieczone (np. prętami), umieszczone wysoko, nie niżej niż 1,2 m. Wyższe umieszczenie okien sprzyja lepszemu rozproszeniu światła, lecz uniemożliwia koniom obserwację otoczenia. Praktyczne jest stosowanie w otworach okiennych siatki, która zapewnia wentylację, ale zapobiega przeciągom. 
Powierzchnia przeszkleń okiennych w stosunku do powierzchni podłogi powinna wynosić 1:10 lub 1:15.
Wysokość drzwi 
Minimalna wysokość drzwi w stajniach to 2,2 m, a szerokość 1,2 m. Mogą one być przesuwne lub otwierane na zewnątrz. 
W wąskich przejściach wskazane jest montowanie pionowych wałków obrotowych zmniejszających możliwość urazów boków konia. Wszelkie ostre krawędzie, wystające śruby, elementy mocowań są niedopuszczalne.
WYPOSAŻENIE 

Poidła 
Koń wypija 20–60 litrów wody dziennie, dlatego najlepiej jest zainstalować poidła automatyczne. Dzięki temu koń pije wodę o dowolnej porze. Jeżeli stajnia nie jest wyposażona w poidła, należy poić konie z wiader (każdy koń powinien mieć swoje wiadro). W biegalniach czy na pastwiskach ustawia się koryta kamionkowe lub betonowe. Ważne jest, aby zawsze były czyste.
Żłoby
Najlepsze są żłoby metalowe lub plastikowe. Żłoby drewniane trzeba obić blachą, aby konie nie mogły ich obgryzać (aby zapobiec wyrzucaniu paszy podczas jedzenia można zainstalować specjalne pręty ograniczające ruchy łba na boki). Żłoby mogą być proste, kątowe i obrotowe. Do zadawania pasz treściwych można zastosować specjalne automaty z mechanicznym zaworem. Automat może być sterowany komputerowo, co pozwala na lepsze wykorzystanie paszy. Do zadawania pasz objętościowych np. siana, wykorzystuje się drabinki lub kosze przytwierdzone do ściany. 
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